
Inhaltsverzeichnis

Bodenindikatoren (Weißbeton)

Zertifikate

Maßblätter Blatt

Kasseler Schuppenplatte 5.110
Blindenleitplatte Typ "Rippe 38mm" 5.120
Blindenleitplatte Typ "Rippe 50mm" 5.130
Noppenplatte orthogonale Anordnung "36 Noppen" Kugelkalotte 5.140
Noppenplatte diagonale Anordnung "50 Noppen" Kegelstumpf 5.150
Noppenplatte diagonale Anordnung "32 Noppen" Kugelkalotte 5.155
Noppenplatte diagonale Anordnung "32 Noppen" Kugelkalotte 5.160
Noppenplatte diagonale Anordnung "32 Noppen" Kegelstumpf 5.165
Blindenleitplatte Sinuswelle 5.170

Begleitplatte K (anthrazit) aus Vorsatzbeton 5.180
Symbolplatte Rollstuhl 5.185

Einbauhinweise 

Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Webseite im geschützten Bereich zum Download:
https://www.profilbeton.de/downloads.php

Bitte beachten Sie die Hinweise zur DIN-Konformität
der jeweiligen Bodenindikatoren auf den Datenblättern.
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“Bodenindikatoren”

von PROFILBETON

Bodenindikatoren im öffentlichen

Verkehrsraum

Maßblätter

einfach
- sicher - barriere

frei

Getrennte Querungsstelle

Einstiegsmarkierung Bushaltestelle

Für folgende Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte gem. DIN 34 vor.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten

zugänglich gemacht werden!





2024-03-28

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber PROFILBETON GmbH 
Waberner Str. 40 
34582 Borken
DEUTSCHLAND

Produkt Barrierefreie Produkte

Typ, Modell Begleitplatte
K "anthrazit"

Prüfgrundlage(n)

Konformitätszeichen

DIN 32984:2020-12
DIN 18040-3:2014-12
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Registernummer P1B074

Gültig bis 2026-02-28

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens 
in Verbindung mit der genannten Registernummer. 
  
Weitere Angaben siehe Anhang.

harina Vehring, M. En
telle
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2024-03-28

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber PROFILBETON GmbH 
Waberner Str. 40 
34582 Borken
DEUTSCHLAND

Produkt Barrierefreie Produkte

Typ, Modell Noppenplatten
32 Noppen, diagonale Anordnung
36 Noppen, orthogonale Anordnung
50 Noppen, diagonale Anordnung

Prüfgrundlage(n)

Konformitätszeichen

DIN 32984:2020-12
DIN 18040-3:2014-12
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Registernummer P1B073

Gültig bis 2026-02-28

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens 
in Verbindung mit der genannten Registernummer. 
  
Weitere Angaben siehe Anhang.

rina Vehring, M. Eng.
elle

2024-03-28

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber PROFILBETON GmbH 
Waberner Str. 40 
34582 Borken
DEUTSCHLAND

Produkt Barrierefreie Produkte

Typ, Modell Blindenleitplatten
Rippe 38 mm, Rippe 50 mm

Prüfgrundlage(n)

Konformitätszeichen

DIN 32984:2020-12
DIN 18040-3:2014-12
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2017-01)

Registernummer P1B072

Gültig bis 2026-02-28

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens 
in Verbindung mit der genannten Registernummer. 
  
Weitere Angaben siehe Anhang.

harina Vehring, M. Eng.
stelle

2024-03-28

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber PROFILBETON GmbH 
Waberner Str. 40 
34582 Borken
DEUTSCHLAND

Produkt Barrierefreie Produkte

Typ, Modell Kasseler Schuppenplatte

Prüfgrundlage(n)

Konformitätszeichen

DIN 32984:2020-12
DIN 18040-3:2014-12
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Registernummer P1B071

Gültig bis 2026-02-28

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens 
in Verbindung mit der genannten Registernummer. 
  
Weitere Angaben siehe Anhang.

harina Vehring, M. Eng.
stelle





 
 

Pos. Kasseler Schuppenplatte

Asymmetrisches Profil 300/300/80 

8
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Waberner Straße 40 
34582 Borken/Hessen 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
Fax: 0 56 82-73 86-42 

GmbH

Hinweis:

“Bodenindikatoren”Maßblatt

 

aus Weißbeton

Rutschhemmende Eigenschaft nach

DIN 13748 / BGR 181 R13

Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab  5.110 Stand:  201

Schuppenplatte

Zur Verwendung für "Sperrfelder" 

an Querungsstellen.



 
 

Pos. Blindenleitplatte “Rippe 38 mm”
Symmetrisches Profil 300/300/80 

8
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Blindenleitplatte

Rutschhemmende Eigenschaft nach

Waberner Straße 40 
34582 Borken/Hessen 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
Fax: 0 56 82-73 86-42 

GmbH

“Bodenindikatoren”Maßblatt

 

,950 2,8
3,8

aus Weißbeton

DIN 13748 / BGR 181 R13

Hinweis:

Blatt 5.120 Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab      Stand Jan 2016



30

5,0

30

Blindenleitplatte

Rutschhemmende Eigenschaft nach

Waberner Straße 40 
34582 Borken/Hessen 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
Fax: 0 56 82-73 86-42 

GmbH
Hinweis:

“Bodenindikatoren”Maßblatt

3,3 1,5

0,
45

aus Weißbeton

DIN 13748 / BGR 181 R13

Blatt 5.130 Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab      Stand Jan 2024

Pos. Blindenleitplatte "Rippe 50 mm"
Symmetrisches Profil 300/300/80 (50)

8 
(5

)



Pos. Noppenplatte 
36 Noppen 300/300/80 

30
30

Noppenplatte

5,0
2,5

Waberner Straße 40 
34582 Borken/Hessen 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
Fax: 0 56 82-73 86-42 

GmbH
Hinweis:

“Bodenindikatoren”Maßblatt
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aus Weißbeton

Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

Noppendurchmesser 
im Tal 25 mm

Blatt 5.140 Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand: Aug 2023

Diese Struktur enstpricht nicht mehr der aktuell 
gültigen DIN32984. Nur noch zu Ausbesserungs- 

arbeiten bestehender Anlagen verwenden.
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Noppenplatte

7,5

Waberner Straße 40 
34582 Borken/Hessen 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
Fax: 0 56 82-73 86-42 

GmbH

“Bodenindikatoren”Maßblatt
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8
0

,4
5

aus Weißbeton

Noppendurchmesser 
im Tal 25 mm

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 17748 / BGR 181 R13 

Pos. Noppenplatte
Diagonale Anordnung, 32 Noppen 300/300/80 

Blatt 5.160 Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab      Stand Aug 2023

Diese Struktur entspricht nicht mehr der aktuell
gültigen DIN32984. Nur noch zu Ausbesserungs-

arbeiten bestehender Anlagen verwenden.



Blatt 5.165

Pos. Noppenplatte
Diagonale Anordnung, 32 Noppen 300/300/80 (50)

Alle Maße nach DIN32984 in cm; Darstellung ohne Maßstab

30

30

Noppenplatte
aus Weißbeton

Noppendurchmesser in
der Messebene 25 mm

8 
(5

)
0,

4

7,5

5,3

Stand: März 2024

Waberner Straße 40
34582 Borken/Hessen

Tel. : 0 56 82-73 86-0
Fax: 0 56 82-73 86-42

GmbH
Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach DIN 17748 / BGR 181 R13

“Bodenindikatoren”Maßblatt 



Pos. Blindenleitplatte “Sinuswelle” 
Systemabstand 20 mm  300/300/80
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30

Blindenleitplatte 
aus Faserbeton 

Waberner Straße 40
34582 Borken/Hessen

Tel. : 0 56 82-73 86-0
Fax: 0 56 82-73 86-42

GmbH
Hinweis:

“Bodenindikatoren”Maßblatt 

Blatt 5.170 Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab      Stand Jan 2016

Diese Struktur ist seit Inkrafttreten der Norm im 
Oktober 2011 nicht mehr normgerecht.
Nur noch zu Ausbesserungsarbeiten 
bestehender Anlagen zu verwenden.



Maßblatt “Bodenindikatoren”
Begleitplatte aus
Vorsatzbeton

Pos. Begleitplatte K “anthrazit”
Maße: 300/300/80

Hinweis: 

Rutschhemmende Eigenschaft nach 

DIN 51130 / BGR 181 - R13 
Waberner Straße 40 

GmbH 

Tel. : 0 56 82-73 86-0 
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42 

Bei Verwendung der Bodenindikatoren 

von Profilbeton und diesen Begleit-

platten, entsteht ein Kontrastwert von 

K=0,48 (trockener Zustand) bzw. 

K=0,73 (feuchter Zustand), der die 

Anforderungen der DIN 32984 

(gefordert K > 0,4) damit erheblich 

übersteigt. 

(gem. Prüfbericht PB315/2011 der  

TU Darmstadt) 

Blatt 5.180 Bemaßung in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Jan 2016



Blatt 5.185

Pos. Symbolplatte Rollstuhl
350/350/80 und 300/300/80

Alle Maße nach DIN32984 in cm; Darstellung ohne Maßstab

30
 (3

5)
30 (35)

Symbolplatte Rollstuhl
aus Weißbeton

8
Stand: Nov. 2024

Waberner Straße 40
34582 Borken/Hessen

Tel. : 0 56 82-73 86-0
Fax: 0 56 82-73 86-42

GmbH
Hinweis:

“Bodenindikatoren”Maßblatt 



06/2019 

Einbauhinweise 
„Bodenindikatoren“ 

Verlegehinweise 

Bei Beginn der Verlegearbeiten muss sichergestellt sein, dass der Unterbau ausreichend tragfähig ist 
bzw. dass die Tragschicht ausreichend bemessen und verdichtet wurde. Mängel des Unterbaus und 
der Tragschichten oder Verlege- und Einbaufehler, können auch bei einwandfreier Qualität der 
Betonerzeugnisse zu deren Beschädigungen führen.  

Bodenindikatoren sind gemäß den Vorgaben der DIN 32984 basisbündig zu den angrenzenden 
Bodenbelägen zu verlegen. Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen Verlauf aufweisen. Nach 
DIN 18318 ist ein Fugenmaß von 3 bis 5 mm einzuhalten. Eine fugenlose Verlegung der Platten ist nicht 
zulässig, weil dadurch Schäden in Form von Kantenabplatzungen entstehen können. 

Es ist auf passgenaue Anschlüsse mit den erforderlichen Schnitten zu achten. Demnach sind 
Plattenzwickel, deren kürzere Seite weniger als der Hälfte der größten Kantenlänge der 
ungeschnittenen Platte entspricht, zu vermeiden. 

Zum Verfugen darf nur geeignetes Fugenmaterial (hell, nicht verfärbend) verwendet werden. 

Verdichten der Plattenfläche 

Beim Einrütteln der Bodenindikatoren dürfen keine 
Vibriationsplatten in Einsatz gebracht werden. Es ist 
eine hammerfeste Verlegung erforderlich, um die 
Oberfläche der Bodenindikatoren nicht zu 
beschädigen. 

Nach dem Einbau ist die Plattenfläche bis zum 
vollständigen Fugenschluss unter Zugabe von 
Wasser einzuschlämmen. Das verbleibende 
Fugenmaterial muss nach dem Verfugen unbedingt 
zeitnah und gründlich entfernt werden, da sich 
ansonsten die Platten verfärben. 

Nach dem Abkehren ist die Oberfläche voll funktionsfähig. 
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